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Allgemeine Beschreibung

Zur Isolierung von Schwingungen, die von Liftungsgeraten und
Ventilatoren verursacht werden, die an Luftkanale angeschlossen sind,
wird empfohlen, zwischen dem Auslass dieser Gerate und dem Luftkanal
eine flexible Kanalanschlussverbindung zu installieren.

Technische Beschreibung

e Gewebe aus Glasfaser, beidseitig beschichtet mit Polychloropren (Neopren)
¢ |solierung aus Glasfaser zwischen zwei Gewebelagen

¢ \erzinkter Stahl Dicke 0,4 mm (28 ga)

e Naht Typ LOC 4

LOC 4

Technische Daten - Gewebe

Unterlage Glasfasergewebe
Werkstoff
Beschichtung Polychloropren (Neopren) auf beiden Seiten
Gewicht 720 g/gm (21 oz/q yd)
Farbe Schwarz
Fortlaufend -20°C bis +100°C (-4°F vis 212°F)
Temperaturbereich
Spitzenwert +120°C (248°F)
Ausgezeichnete mechanische und chemische Bestandigkeit
Eigenschaften Wasserdicht
Schwer entflammbar
UL-gelistet - NFPA 701
Klassifizierungen B-s2, dO (Euroclasse — EN 13501-1:2018)

BS476 Teil 7 (britische Norm)

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Standard-Laborbedingungen erzielt wurden. Diese Ergebnisse dienen nur als Anhaltspu-
nkt und stellen keine Garantie dar. Fr den jeweiligen Verwendungszweck muss ein angemessener Sicherheitsfaktor ermittelt werden.

BESTANDIGKEIT Sehr gut Gut MittelmaBig Schlecht scif:(:ht
SAURE X

OLE X

LOSUNGEN X

FETTE X

OZON X

uv X

ALOGEN X

Die Bestandigkeit kann je nach Zeit, Umgebung und chemischer Konzentration abweichen.

Technische Spezifikation - Isolierung

Werkstoff Glasfaser

Dicke 25mm (17)

Dichte 25 kg/m® (1-1/2 Ibs/cft)
‘R’-Wert 4,2

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und kénnen sich ohne Vorankiindigung andern. Jegliche Verwendung
unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund méglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dap die Nutzer die
Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daB sie flr die jeweilige Anwendung geeignet sind.
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Widerstandsfahigkeit der Naht

Widerstandsfahigkeit der mechanischen Verbindung
(Gewebe zu Stahl)

Druckprifung: min. 2000Pa

Mindestens 30kg/100mm
(66 Ibs/4”)
Abmessungen
A = Stahlbreite B = Gewebebreite
70 mm 2-3/4" 100mm | 4’

e Standardlange der Rolle: 30,5 m (100 ft)
A B A e Andere Langen und GroBen auf Anfrage

Anwendung

—

Schneiden Sie an einer Kerbe eine Heben Sie die Naht im rechten Schneiden Sie an der Kante des
Lange, die dem erforderlichen Winkel nach auBen. angehobenen Nahtabschnittes.
Umfang plus einer Uberlappung von

5 bis 6 cm (2”) fUr die Verbindung.

Den Stahl punktschweiBen und in

Biegen Sie die Naht nach unten und Bestreichen Sie das Tuch
achten Sie darauf, dap der Stoff mit dem entsprechenden die gewlinschte Form bringen
befestigt bleibt. Kleber oder verwenden Sie

unsere selbstklebenden Pads
(falls geeignet). Beide Seiten
zusammenfligen und fest andriicken.

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und kénnen sich ohne Vorankiindigung andern. Jegliche Verwendung
unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund méglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, dap die Nutzer die
Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daB sie flr die jeweilige Anwendung geeignet sind.
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