FICHE TECHNIQUE (1/1) _ Y
T-301295 _ RG95 / RG-95-SS ;Cllm

Description générale

Le RG95 est un régulateur de registre a lame unique étanche a I’air utilisé pour

fabriquer des registres a lame unique sur des gaines rectangulaires ou rondes. _
¢ Convient aux gaines a isolation extérieure o = ‘@
* La hauteur de la coupelle permet I'utilisation d’une isolation extérieure \©
jusqu’a 50mm d’épaisseur o

¢ |déal pour les clapets jusqu’a 1000mm
e Matériau : RG-95 : Acier galvanisé
RG-95-SS : acier inoxydable

Le kit comprend :
¢ 1 coupelle cylindrique avec échelle graduée
¢ 1 tige avant carrée de 8x8mm soudée a la poignée et 2 vis de blocage,
¢ 1 tige arriere carrée de 8x8mm
e 2 sangles oméga et 2 vis
2 rondelles d’étanchéité avec joint
1 clip rondelle de blocage pour la broche arriere

Spécifications techniques

Coupelle et poignée en acier galvanisé / acier inoxydable

Les tiges et sangles sont en acier zingué / inox

Cadran graduation 90° sur coupelle

Tous les composants sont congus pour atteindre une étanchéité a Iair de classe D

Pas de vibration ou de bruit

Application

Trou de broche avant et arriere de 18 mm de diameétre nécessaire

Ces informations re étent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes a tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées
ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dii aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s’assurer qu'ils
conviennent a I'application choisie.
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